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Выпрямители рассчитаны на подключение к трехфаз- 
ной сети переменного тока с номинальным напряжением 
380 или 220 В. Первичные обмотки силового трансфор- 
матора ВЛ в зависимости от напряжения питающей сети 
можно включать по схеме "звезда" или “треугольник” и 
переключать перестановкой перемычек на входе. 

Выпрямитель обеспечивает стабилизацию: вьшрямлене 
ного напряжения с точностью +2% при одновременном 
изменений напряжения питающей сети переменного тока 
от +5 до «1095 Џ ; частоты питающей сети 5051 Гц; 
тока нагрузки в пределах от 13 до 260 А, Та же  точ- 
ность стабилизации поддерживается при работе компе 
лекта ВУЛС с изменением тока ‘нагрузки от 26 до 2604, 
при-тех же отклонениах напряжения и частоты питаю- 
‘щей сети, которые приведены для ВЛ. | 

Схема защиты ВЛ срабатывает при: повышении вы- 
ходного ‘напряжения до 115% номинального значения; 
аварии в цепи стабилизатора; обрыве цепи обмотки 
смещения регулирующих дросселей ВЛ; перегорании пре- 
дохранителей в схеме ВЛ. Кроме того, при отключении 
напряжения хотя бы в одной из фаз питающей сети ВЛ 
автоматически выключается, а при восстановлении  на- 
пряжения сети включается. Помимо того, отпускание 
контакторов на входе и выходе ВЛ задерживается. на 
0,8--1,0 с при отключении напряжения питающей ‚ сети, 
При срабатывании устройств защиты и при  перенапря- 
жении их до 105% выходного значения напряжения вклю- 
чается местная и дистанционная сигнализация. Преду- 
смотрена также защита от перегрузок и коротких замы- 
каний (кз) при токе, равном 220% максимального вы- 
прямленного тока. Схема защиты ВЛ от перенапряжения 
при аварии стабилизатора и параллельной . (одновремен- 
ной) работе обоих ВЛ комплекта ВУЛС на общую на- 
грузку обеспечивает селективное отключение того. вы- 
прямителя, в котором произошло повреждение. стабили-. 
затора. | | | 

Особенность разработанных устройств, в отличие от 
серийных ВУЛС-2, =в возможности параллельной работы 
до шести комплектов ВУЛС, т.е. одновременной работы 
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нагрузки от 39 до 260 А и “сбросе” и "набросе”  на- 
грузки в 26 А, а также при отключении или включении 
любого ВЛ (пропадании и восстановлении напряжения пи- 
тающей сети) лежит в пределах 44-54 В. При перегора- 
нии рядового или стативного предохранителя интеграл 
напряжения во времени, отсчитанный от уровня 60 В, не 
превышает 50 В/мс. | 


Для безопасности обслуживающего персонала кар- 
кас ВЛ и все его металлические части, включая магни- 
топроводы моточных элементов, заземляются, Кроме 


того, каркас зануляется при питании ВЛ от сети пере- 
менного тока с заземленной нейтралью. Дроссели фильт- 
ров ВУЛС установлены в заземленном полюсе для безо- 
пасного проведения профилактических работ. 
Выпрямитель представляет собой шкаф с габаритны- 


ми размерами 650х700х2200 мм и устанавливается у 
стены. Доступ ко всем элементам возможен с лицевой 
стороны, 


Фильтр комплекта ВУЛС находится в отдельном шка- 
фу (550х400х220 мм) и устанавливается в одном ряду с 
ВЛ. 

Масса всего комплекта равна 1500 кг. Расчетное 
значение среднего времени наработки на отказ 137000 
часов. 

Выпрямительные устройства ВУЛС-48/260 приняты 
и рекомендованы к серийному производству. Йзготови- 
тель - ГУПП Минсвязи СССР. 


16.8.78 г. 


Э.Л.Портнов (МЗИС) 


УДК 621.316.9 
ГРАФИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 


ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ С УЧЕТОМ 


ЗАЗЕ МЛЕНИЙ 


Для определения идеального коэффициента защитного 
деиствия (к з.д ) оболочки кабеля обычно прибегают к 


такому расчету 21: В 


41) 


В технорабочем проекте учтены два возможных ва- 
рианта прокладки кабеля (в данном случае ВКПАШп - 
2,1/9,7 мм), поскольку система К-120 может работать 
как по проложенному в грунте, так и по подвесному ка- 
белю. | 

Типовыми решениями предусмотрено размещение про- 
ектируемого оборудования в существующих ЛАЦ без ре- 
конструкции помещений. При необходимости выполнения 
работ по приспособлению помещений, реконструкции элек- 
троснабжения и дизельной электростанции или расшире- 
ния емкости следует руководствоваться  соответствую- 
щими нормами технологического проектирования, норма- 
тивными и типовыми материалами, 

Состав типовых решений: альбом 1 - Пояснительная 
записка; альбом П - Линейные сооружения и строитель- 
ство НУП; альбом Ш ~ Станционные сооружения ЛАЦ, 
НУП; альбом 1У ~ Станционные сооружения ЭПУ, ДП и 
ТМ; альбом У - Заказные спецификации к примеру про- 
екта; альбом У1 ~ Сметы к примеру проекта, 


Распространитель: Гипросвязь 
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Уплотнение соединительных линий 
городских и сельских телефонных сетей 
аппаратурой "Кама" 


В Гипросвязи разработаны, Минсвязи СССР утверж- 
день и с 20.6.78 г. введены в действие типовые реше-. 
ния 1-068-76. 

Типовые решения применимы в случае уплотнения 
кабельных линий связи для образования пучков соеди- 
нительных линий между городскими и пригородными АТС, 
а также между АТС и МТС. 

В разработке приведены: общая характеристика  ап- 
паратуры "Кама", указания и технические решения по ее 
применению на соединительных линиях ГТС и СТС; ос- 
новные электрические и технические параметры, назна- 
чение, состав, принцип размещения в ЛАЦ и  климати- 


‘ческие условия работы комплекса аппаратуры, Кроме 
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УДК 82 1,385,44: 621 .315.212_ 


Внутризоновые линии передачи 
‚с использованием однокоаксиального 
кабеля, уплотняемого аппаратурой К-120 
п ——————————————————————— 
В Гипросвязи разработаны, Минсвязи СССР утвержде- 
ны и введены в действие с 15.6. 78 г. на срок до 1982 г. 


типовые решения 601-0-18 (ПУ-087- ТТ). 


Типовые решения могут применяться при проектиро- 


_ вании внутризоновой линии связи на участке МТС 


ОЦ-РУС или РУС-РУС в районах с различными наи бо- 
лее часто встречающимися природно-геологическими ус- 
ловиями П-Ш строительно-климатических зон при  рас- 
четной температуре наружного воздуха от -50 до +50°С. 

В разработке содержатся рекомендации для конкрет- 


| ного проектирования, а также пример технорабочего про- 


екта условной. кабельной линии связи между областным 
и районным центром се’ схемой организации связи на 


_ этом участке (см. рис 1,2). 


__ ГЛАВНЫЙ проход ЛАЦ | К 
Ц м Бед м | ВРЯД УРЯД зря ШН 
с |100 (520 1 оо я гра 71790 то 1 ЛЕ и 
Е | | Ес ели ИГЕ 2 7—5 
м | 472 4 УТА 40 96 мг 722 744 || ВН АЦО юа | | я 62| 
Е | "№ | | | 66» ћу “Ада 51. У. В аи а і Н я] |27676 
| Ми = 18 25 34 «7 Н гр т 
|на = || в ДІ 227 24 за вн 24 РВ 
фе 2 а 117 ОГ |! -#3|[- га | | 
ЈЕВ 8 Грида 2)! Ц а. 0 СЕР] · 
НА 8 я ашу наа 
А. "је г 602 (јер Ге и дові: 
5142 ВЕЗЕ А зо З. -: 5700 
и | МК ая С 
0. А. 4" НЕ 12 2 ж = і | емое и —— с: | 
С ТСК б и ГУ 0 - _ оборудование, – = 7 развитие 
Е ки елт тифу 2. Сни. бо ГЕ МАСЕ. ов 4: УЯ ча | і | 
27 . 


Со Ме вадев) фо левее ЧОВ Ро мкож ав Ре нов Чо 
ОУ А СА 70 2738 202. стих са с ал90 4. 
1 пон КЕ пі и з А на кічв- 7: и о | 


-вч ильогодо пея олончивоџи иинеџоџодпо и 

4: > О '208"0 = 
= С 392 стиновене о АпаХајљољеачљооо ‘2] Ачьот 108и љен 
-ипдо 420 вн үү имвољ ен ФвиХлиџнопдеп учннетАно 
гтроеньої воіипохен этелчиАееЯ 9 гиочиди иоле о Биноћео 
-едеп оп дү ванеднеєх (01 вльог) оойподе иоо о ЧвиАх 
–ипнепдеп 'возевчицчєномо0оя оләһ вий ‘миневене Аулозе 
о то аљолечтооо «ийн члииепэдно онжом ио 9'61 = 


== Се + Аа г Он хвинеьене хічндовяєй идјј 
К'5 Ћ + { К е О 

то ка =, 26" Т0) (ен „Убу + АТОН) | = 
= 307 | эинэьене | 1281 эхьо1, 
еіС «(01 вхһоі) ооиподв очоо 0 виневеовдеп оп ‘тен 
-ипдо иоо венчиэиизаен ‘винии вољипочоди а АЧохоя 5эЧэь 
‘6 Ажьох тэжехои Х-0 чиенолвии вн ЧвиАчипнецаэпи ихьої 
џоље = си нічннеш по "П| еінейиеах 8 ельої 9 виневне0о 
-одеп олониивєя оп 1ч4виАчиНнепаен вољогечичтонејозоч 
озиподе идо р ильої и љениџдо иро ј ихьої БИ гецет! 


| Ми по сата КАТ м 
стинеьенє _ вешто алољенлооо 'ј вльог БОЉИЛОХаН и тенип 


–до 920 ен ЧвиХАлиџнецдец вотевнокио 9 виновезодец. их · 


-ьо1 еИ ‘ия 05=йВТ  эялозьА олончиелиииой эниии цеш 
= Гајољечтооо ‘0-9 иоучваи 0 виновозедец ой Явиҝхипнәп 
_Јеп вољетчигавнејљооов ‘хумо 921'0 = 10 тиновене џеш 
_ошалотенлооо 'д ичьох си олоїє ви 75511 виновене 
| евнедивях я әинөгәпөйпо вотияв молеш учишо тон) 

Ма й о 9'81 = 
„261 + РОЯ стиневенє оАшоАяголея1юоо "у Кльої 
зеженоп ио ОТ =“ 4 у а ейневенє ооншподев иоо он 
р ияьоі 10 мељее еоннежогьо "МО 9% = У винов 
-оне є ожвој я чљивАноц љипочеон. оэиподе чоо ен © ияьол 
еи бвиќхипнәпіәп ұтчннәш (ПО Зуи умо др 0 «бу синоћ 
-внє _љобатољечтооо | Ривој "МХ Ос=ћ^Т |  кешоїатодея 
-осо ‘2-0 феиниџ о уинеьеовдеп оп фвиХлипнепіец Боље 
_очинаенејооов | вінефшеєх дениџдо иоо | изьох ЄЙ 
рр -моєвідо миша ено вохэвиенейно виодех 
_ чочодлоп хихзовиинвтљом ПЯ ОЛОНЧИ той виненунс 


а Б 


"о 9“6 = КТО отиноћ 
-внє чаеаоалољечлооо љеплд ведољом ‘в вельої вотипохен 
еж хві евьКио поље Я "Р анедиеан вий винетей иеин 
-оћошиои Бє ‘эж љољ нинейжАээва пох чоеєя иєвяо вБвизд 


9с 
«1 9/61 Т04Ј4В 82 


28-0Ј, 5 иєвчосдни зиношоооомдофни :линвојом 


"итизу ме и пауме 'ИШУУЕ 
ен  оннеаљољечљооо ППИМУНИЄ и НАУНУЕ ‘ШУЦУе и 
-эозх  дойвуч џиневенсодо зномче гнедљомолпедпи ф/-0$9 
00081 ДІ, й $/-$82°303°9Т ДЈ, неучеєч „меипвиоси уочоней 
_иљеигоп о очиводечљевонио ачиљољоввохмоома невачо ИИ 
=әдеҹу, 817852 908'91 АЈ, имчвичоџ с иучихоеьвинхет иупччон 
‘1 8161 Я оичљоџеџ я иупчиноџовч 0 ипиаљолеајљооо Я 
°виәдвя олоље виновАџоц чљосинжомеоч 
втяеоди еяиьезязе седов ЧувиьотА 8139990 олонљединох 
винваодиллооди визьзн оп омипоходен ‘вБиэех вяэАшчя 
неип „чљешччоди љАЛОМ игооное@лон Азчиохлоој "Утвивадвн 
упааоџноф оп олчиој вољевичерооц апәдвх ұчннеєех к 
°хвиаоџоќ хчићчоо я ежлеј в ‘@91оонжеиа цоннепича 
оп о хвінќбл а 'ироончиетвепоєобі онне пиччоц хеноива 
а генолљ моннемедец ен лодоп хічнєвиеж хічнивчодипиф 
—итхэие и ИСИ динвиця хчиљинземодрнене хеноє я чљен 
_оечиоцои иіооніовь я "онжом оле :(4) ПУЕ ехвоцо90 
цочонегиїєицоп а мепедех педец «товшАчивдц цва ље 
-еми но мічннву уимоевинхег миояо оп Хичиомооп сииноя 
=одиљнеоди ибп чљечоечиоизи очодит еецпод вотгэАпнемох 
-ед (пуштале 'штуме) елвоподо пояэинилоше я Чиедех 
џдљео зчнчиэовхя жчаоное итоонженен винепиччон ви] 
°чпәдея толе ен моавве иесваодвночви | 
а вичлољеоло љекаљочиолепиао моле 90 *Охобит оньох 
=віоопән с иинеаодиллоодц иди ваљавачидљвиоХподц ‘цехе 
хчаоное вип шчнневенєвниейн 'ельогодо џоченнилоше я 
аџеден | ұіҹнһойәнләһонпо ‘ычно љедаљочиољеничо ем 


әяьоџодо џочеоинимошв я депедех хічньодечтевноннио 
хвљеод хчаоног ен ниненолидп 0. 


22 915'1290 УПА 


та 8161 '9'02 


о тр у нєвчоофпи виепіюхеаь еннеєвя хи ньогоц 


г нино адеєчевявє и минечодиїнеойп идп Бинецечо вічннеї 


В квадранте П получается та же точка 7,  соответ— 
ствующая значению 9114 = 14,52 Ом. В квадранте Ш 
пересечение перпендикуляров, восстанавленных из точек 
3 и 7, даст точку 13. 

Опущенный из этой точки перпендикуляр на диагональ 
О-Х покажет точку 14. Проведенный через нее перпен- 
дикуляр к оси абсцисс квадранта 1У позволит получить 
точку 15. Тот же перпендикуляр, продолженный до пере- 
сечения с кривой, соответствующей В 14 +В + Воде 

О 1552 
= 9,6 Ом, даст точку 16, | 

Если опустить затем перпендикуляр на ось ординат 
кеацранто 1У, то можно получить значение 905, ид = 
= Ко 9. 9 / о Ту,ч[= 0,55. | 

Для кабеля МКСАШиБШл 1х4 реальный кз д, пара- 
метры которого зависят от наведенной эдс, рассчи- 
тывается следующим образом, | 

Пусть на 1 км усилительного участка наводится эд с 


300 В. Для данного кабеля сопротивление КАЕ 0,722 Ом/км 


Е Мар= 10 Ом, Ту = 20 км, 
огда из точки 17 (соответствует Ко“ 0,722 Ом/км) 
оси ординат квадранта 1 восстанавливаетса перпендику- 


лар до пересечения с линией 0-2. Если опустить пер- 
пендикуляр из полученной точки 18 на ось абсцисс, то в 
точке 19 будет найдено значение А 9.4 = 14,44 Ом. 


Отложенное далее на оси абсцисс от точки 19 значение 
851 + 52 10 К даст точку 20, соответствующую зна- 
чёнию Ќо аа т зо 24,44 Ом. 

Следующий шаг. При известной величине продольной 
эдс на 1 км и типе кабеля от значения 300 В/км ‘на 
оси ординат квадранта Па (точка 21) восстанавливается 
перпендикуляр до пересечения с кривой 1 и находится 
точка 22, Из последней далее восстанавливается пер- 
пендикуляр до точки 23 на оси абсцисс квадранта П, со- 
ответствующей значению ц/ [, =.1,76 Ом. 

Если восстановить из точки 23 перпендикуляр до пе- 
ресечения с линией 0-2 в точке 24, а из последней = 


перпендикуляр на ось ординат квадранта ЇЇ, то получит- 
ся точка 25.( “11,4 = 35,2 Ом). Продолженные затем 
до взаимного пересечения из точек 20 и 25 перпендику- 
ляры в квадранте Ш позволят получить точку 26, Пер- 
пендикуляр, опущенньй после этого на ось 0-Х (точка 
27) и восстановленньй потом на ось абсцисс квадранта 
1У, покажет точку 28 со значением 125 | = 48 Ом, 

8 


кадно-шагового типа, 


При разработке проектной документации на сооруже- 
ния предприятий проводной связи и радиофикации теперь 
необходимо руководствоваться Указаниями ВСН 97-75 
Минэнерго СССР, 


30.5. 18 т. 


УДК 621.395.344.6 


О поставке оборудования координатных АТС типа АТСК-У 

По решению МПСС, начиная с 1980 г. будет постав- 
ляться оборудование координатных АТС только · типа 
АТСК-У. 7 2 

В связи с этим для проектов АТС, строительство ко- 
торых намечается на 1980 и последующие годы, следует 
предусматривать оборудование только АТСК-У, На обо- 
рудование АТСК-У для АТС, строительство которых 
намечается в 1980 г., к марту 1979 г, должны быть 


‘подготовлены спецификации. 


Источник: указание техотдела Гипросвязи № 40 от 
20.6.78 г. | 


УДК 62 1.395.342 


Об использовании пульта проверки 
комплектов РСЛ декадно-шаговых АТС 
мм 


Гипросвязью-2 сообщается об освоении на Свердлов- 


ском заводе "Промсвязь" серийного производства пуль- 


та проверки оборудования РСЛ (ПП-РСЛ) для АТС де- 
Пульт (Х72.762.067) предназначен для проверки по 
исходящей. и входящей местной и междугородной связи 
комплектов РСЛИ-Д и РСЛУТ-Д, 
Стоимость пульта определена по дополнению № 238 к 


прейскуранту № 29-02-20 (издания 1973 г. ); масса ' 
100 кг, | | | 
Указанием Гипросвази предложено учитывать приве- 
25 
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‘дования, В протоколе должны быть обязательно указаны 
количество и сроки поставки оборудования по годам. 
2. Поставка таких изделий согласовывается ГУПП 


только при условии полного удовлетворения заявок Глав- 
снаба Министерства связи СССР на данное изделие к 


моменту согласования. 


8. Использование бланк-заявки издания 1975 г. за- 
прещается. | | 

4. В 1978 г. должен быть издан номенклатурный 
перечень изделий заводов ГУПП и направлен в 
институты Главсвязьпроекта для использования при 
проектировании ведомственных объектов. | 

5. Издание массовым тиражом рекламных проспектов 
прекращается. Проспекты изделий новой техники связи 
будут издаваться ограниченным тиражом, и только для 
предприятий отрасли, 

6. В связи с ограниченными производственными мощ- 
ностями и материальными ресуэсами заводов ГУПП до- 
вести до сведения неведомственных организаций  реше- 
ние Минсвязи СССР запретить использование в  проек- 
тах и при комплектации изделий оборудование заводов 
ГУПП. | 

На основании принятого решения в Гипросвази  под- 
готовлено и выпущено директивное указание с  опреде- 
лением порядка необходимого согласования. 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 49-Т 
от 25.4.78 г, 


УДК 8621.395.44:62 1.315.2 12 


Новые корректирующие контуры для НУП К-300 
а ВИННИ НЕК 

Для корректировки амплитудно-частотных характерис- 
тик линейного тракта в системе К-300 с использовани- 
ем малогабаритного кабеля производства ГДР. разрабо- 
таны и серийно выпускаются корректирующие контуры. 

Контуры устанавливаются на каждом пятом НУП на 
место, предназначенное для установки искусственных ли- 
ний. Вследствие этого участки, прилегающие к НУП с 


корректирующими контурами, не должны быть укорочене 
ными, | 


10 


Помимо статива в оборудование МСС входит  комп- 
лект МСС (ШФ2,104.002) и плата на четыре комплекта 
(РС2.127.357); на стативе можно установить четыре 
платы. Стоимость статива (масса 13 кг) см. по п.01-1504 
доп. 6 к прейскуранту № 16-02 (изд. 1975 г.), комплек- 
та (масса 15 кг) и платы (масса 3,7 кг) - соответст- 
венно по п. 01-1378 и 01-1377 доп. 12 к прейскуранту 
№ 16-02 (изд. 1972 г.). 

Состав комплекта МСС: одно световое табло РС2, 
426.080, 10 рамок РС3З.656.066, по два испытательных 
микротелефона РСЗ.844.010 и держателя для него РС8. 
126.023. 

Габаритные размеры статива 775х380х440 мм. Статив 
рассчитан на применение металлоконструкций для де- 
кадно-шаговых станций. Установка статива МСС на стан- 


ции типа АТСК производится на специальной типовой ра- 
ме (РС6.180.308). 


Источник: директивное указание Гипросвизи-2 № 2 
от 31.2.78 г. 


УДК 628.517:62 1.39 


Новые нормы допустимого шума 
для предприятий почтовой связи 


Министерством связи СССР утверждены и вводятся 
в действие с 1.7.79 г. Ведомственные нормы  допусти- 
мого шума для предприятий почтовой связи, Нормы со- 
гласованы с Госстроем СССР, Минздравом СССР и ЦК 
профсоюза работников связи. 

В связи с этим выпущено указание Гипросвязи, в ко- 
тором сообщается о необходимости руководствоваться 
новыми нормами при проектировании предприятий почто- 
вой связи и при разработке технологического почтового 
оборудования. | 

Раздел Ш "Предприятия почтовой связи” Временных 
ведомственных норм допустимого шума на предприятиях 
проводной и почтовой связи, утвержденных Минсвязи 
СССР 30.4.8689 г., с 1.1.19 г. утрачивает силу. 


Источник: указание техотдела Гипросвязи № 31 от 
11.5.78 г. 
23 
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Для этого в Гипросвязи разработан следующий пере- 
чень: 


Перечень эксплуатационных проходов на телеграфных 
станциях · 


Эксплуатационные проходы |Минимальные размеры про- 


Цех телеграфных каналов 


Главный (стоечное оборудо-|1200%-1500 12009 
вание с одно- и двусторон- |1500-1800 1600 

ним размещением) | 

Между рядами стоечного  11100-1300 1100) ххх) 


оборудования (размещение 
лицевыми сторонами друг 


к другу) 
То же, (размещение монтаж- 700-800 : | 700225) 
ными сторонами) 
То же (размещение разнои-| 900-1000 900% 759 
.менными сторонами - лице- 
вой и монтажной) 
Между стеной и монтажной 
стороной ряда: 
= без вводно-коммутацион- 700-800 700 
ной аппаратуры 6 
= с вводно-коммутационной 700-1000 900 
аппаратурой | 
Между стеной и лицевой сто- 8900-1000 900 
роной ряда 
Расстояние от торцов рядов | 500 | 400 
аппаратуры до выступающих 
‚частей помещения или ото- 
пительных приборов 
Цех коммутации каналов 
телеграфных станций 
„Главный (стоечное оборудо- 1200“ 1500 12007 4 
вание с одно- и двусторон- |1500-1800 ’ 1606 


ним размещением) 
) і і 


: 


УДК 621.39:69 


Меры по сокращению потерь тепла в зданиях, 


сооружениях и тепловых сетях для объектов связи 


В целях сокращения потерь тепла в проектируемых 
зданиях, сооружениях и тепловых сетях Госстроем СССР 
предложено принять дополнительные меры, обеспечиваю- 
щие: | | | | б | 
= выбор рапиональных объемно-планировочных и кон- 
структивных решений зданий и сооружений, правильную 
ориентацию их по отношению к господствующим ветрам 


в холодный период времени, строгое соблюдение норм 
проектирования, недопущение сверхнормативных  площа- 
дей световых проемов, разработку и внедрение авто- 


матизированных систем управления подачи теплоносите- 
ля по времени суток и дням недели, примекение  зффек- 
тивных теплоизоляционных материалов и герметиков; 
о < усиление и повышение действенности техническо- 
го надзора заказчика, авторского надзора = проектных 
организаций, архитектурно-строительного контроля за 
качеством проектирования и строительства, 
Завершенные строительством здания, сооружения и 
тепловые сети для объектов связи до устранения выяв- 
ленных в них нарушений требований проектов, строи- 


‚тельных норм и правил, стандартов и технических усло- 


вий государственными приємочньми комиссиями прини-. 
маться в эксплуатацию не будут. | | 

В соответствии с изложенным решением при экспер- 
тизе усиливается контроль за соблюдением в проектах 


`требований норм строительной теплотехники и естест- 


венной освещенности. 
На основании принятого Госстроем решения в Гипро- 


связи подготовлено директивное указание. В указании 
предлагается принять дополнительные меры по обеспе- 
‘чению сокращения потерь тепла в проектируемых и 


строящихся объектах связи, а также строго соблюдать 
в проектах требования норм строительной теплотехники, 
включать в состав проектов расчеты ограждающих кон- 
струкций по критериям экономичности. 
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"муч 0021 походи кољено Кпоп УТ о ча љедвцџ 
-пе хеџва я чоледеше хічноежіио йинетемієва ит] (хх 
гхадл зеџод ән яопва ир 
=оә 'вољевиокпоџ мм 0071 еПохо4н олонавил енийит 


степа 


иэговь ХИШОВЦАЉОМЧа ОП Іа 
«Ківдецив чопџва заопдољ 10 ~ 


ООР 
винешемоп имвљотћ имишоец 
= Кола и зотеавиие Хчнноип 
ООР енвјо епва мопаол Апжем - 
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имепд01 и винешемоцп имву 
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":БИНБОщг008 4 


диневнохло 
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1-99 М иєвчоодпи| әинеєехи/ зончиїхедип :линвољом 
"40020 иевяэниу/ иувипепнемомей вочавя 
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хічниеним и ваточиэтиоЧло вип чопешоиц гдод:ча а ~ 
«(«олнен 
-опцо хічнчивипифо эятоэьвех а ЯтеиАточя вотэАпнемохя 


-э& иипееинелдо хчнаџојиодло увиэтияезоНэди) йипеєйн 
-видо | хічнімеодйи хелэяоо химоевинхег ен яотяэчоо хчи 
-2 АЧитчеоди иинэжонон хчнаоноо иинедломоовді а ~ 
:эиа 
-лоиеп я хи епова яохойо и яоэчеиимох хчаомодин вме 
-а90 'иипееинејдо хчниваџоц хічннечодиєймивипецо и хчн 
-пвйпопоќо вазлооэ 'мдон хишоќагоиәп хепепедц а ваго 
-апэтиоЧто илоончџољижџоподи винепепедйцо олоньол геџ 
-09 вий эинзаодитяэеоЧи вн йинепеє иинэЧгомоэва я ~ 
галеаоаљовтћА ічнеєвдо 
зинпопоој "4000 меваониуј џиипесинелао ха наиољиодто 
меиновоџаиди о винэшеЯ ПЭИ чеилдецоне и винечоЧигхе 
-оЧи эпох я эчиевминиц чівчийлемооей сл 8/6] 0 БУНИЋ 
-ен учвипееинелдо гпчиллооди и ЭПЕЛ ‘эпича и "9Ад'ним $ 
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Перечень эксплуатационных проходов. на МТС 


Эксплуатационные прохо- | Минимальные размеры прохо- 


ды = __дов, мм 
по НТП 45.578-72 | по нової нор- | 
7 | ен | г 


Стативное оборудование шкафного типа 
Главный (одно- и двусто- 2000 | 16800/2 
роннее размещение рядов У | і 
Между выступающими частями 1500 | 1800 
промежуточного щита пере- 
ключений и монтажно или 
лицевой стороной ряда | | 
Расстояние между стеной и 1500. ‚ 1109 
осью ряда | |. п р. с 


 Стативное оборудование ‘открытого типа | 


Главный (одно- и двусторон~ 1500-1800 | 1200. 
нее размещение рядов) |. _ - | 

_ Между лицевыми (лицевыми 1000 . Е 200 
и монтажньми ). сторонами же | 
‚рядов. | | | 

Между промежуточным шагом 1500 = 1300. 
переключений и лицевой сторо- | | 
ной ряда - .. | 

Между промежуточным щитом 1000 
переключений и стеной (мон- | 
тажной стороноћ ряда) | . Е 


| Для возможности вписывания -рядов в колонны цо- 
пускается увеличение и. эксплуатационных прое 
ходов на 19%. . ~ 


При проектирования станции АМТС | минимальньцй 


размер главного прохода принимаєтся 1800. мм, | 
_Директивным указанием Гипросвязи предлагается ру- 


ководствоваться данными изменениями при  проектиро- · 


вании, 


Источник: директивное указание Г ипросвязи № 56-7 


от 31.5,78 г, 
14' 


‘мероприятия: . 


нор Окончание 


7 между торцами рядов и 
вьступающими частями ото- 
пительных приборов 

Между рядами стоек и вы» 
прамителами | У 


1200 | 


| а возможности внисывания рядов оборудования 
в сетку колонн для ЛАЦ МТС допускается увеличение 
указанных размеров в пределах 15%, Это. пояснение не 
наспроєтраннетоя на здания котлованного типа. | 


Ле 


Паја нормы эксплуатационных проходов относят 


ся к ЛАЦ и аппаратвым во вновь строящихся зданиях, 
При размещении аппаратуры в существующих зданиях 


эксплуатационные . проходы определяются в соответствии 


с расчетом, исхода из допустимой нагрузки на | пере- 
крытие под помещением ЛАЦ и апнаратной, но. ‘величина 
проходов должна быть не менее указанной в таблице. У 


‚ Директивным указанием Гипросвязи предложено. ‘при- 


нять к руководству при прреклиревання данные У _изме- 


нения. : 


Источник: директивное указание Г ипросвази № вант А 


от 31,5,78 г. 


УДК 621.39:69 .0012. 


Усиление роли строительных организаций ° 
в совершенствовании. прот решений | 


Министерством. связи СССР в пелах снижения. тон 
- мости и ‘сокращения сроков. строительства. объектов сва- - 
зи, использования опыта строительных. организаций по 


совершенствованию проектных решений по строительству 
и реконструкции объектов Связи: предльжеді: следующие 
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-ев зн) і-866-Н Чо9идп цишАтицоу во чівчндфівуоКпеди 
ПУИ-ТО я Х0є81-М и 008Є6-М иһеПәйәп умелоно БИ 86-Ш 
полавлоиди о 866-Н и Є-/сє-Н яододиди оговня = 

гонажоџџедци иеваоодциј менн 
-вевяА упчичиљнедио 4055 исвзониу/ ниневеуєгеє мољећА 
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«АЖ 
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-ооо и џинеџе (сіиплАйтономед) очєзочкогиодіо вн межој 

-іәь миводед м 1ч1эмо эмчнтуечоо ЯчінейАчомеди 'л 62'1'1 
сп ечнноџждеовх д "(6 'шчя) цино иговь АТ ивмаон 

ричнаемо у циненем й и цинениопой линдо90 ейчлоцеї 

а  неџена сл в/°Т°Т 0 оь ‘иинелнелмАной уонљемно ехіоо 

=едесва ніц чавачљићА вогевивипедн мчодољоз я 'еинеєвиА 

вончнічедип онеэтАшча меваоодпија "4 9/°6°02 10 18 Ж 

«202 водіооо | маеинеиџчонољдон о ничљољенчљооо 9 


ПИ ______-_---=-== == они 


ЦИНО х ниненмопоїг глиндооо енаљофеџ я гинзпоча 


"200'69 МПА 


мар об 10 
Єє-/с 5“ иеваоодпиј әинеєехќ вончитнедип :линвојЈом 
| '02- 0766 % 
КенедАноџеди х Орр нинениопоп я энеэшемоц ведојох 
(11 /66-]1, вЧэтлимонед итоомиото въэьА вод) тноп вечоло 
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| глминхој 


моголго иџи ронего и 1ч4Алза 


ООР | О0Р | -нице чопва илмепдог Кижем - 
"БИНВОГО0О І 
008 008 цонего и по Хпжеу 


\ впива џонодојо 


008 = џронжељном и ПЭП Апжеу; 

понољј и епва 

001, 001 `` џонодољо џуонжељном Ачжеу] 

аопва имен 

002 00/1 одого игичижаилном Кпжецуі 

аопџва именодојо 

008 006 џионжељном и цочепии Хпжеу! 

эпвЯ ионодојо 

008. 008 цоаэпии и ионэло Анжеці 

(„0021 0091 "ДА ада Аледециг вип ‘эж ој, 

| | винеьошмява 

у -эп и винељип олонноипнеч{о 

зни чААтеаение ‘Ччаќіваецие 

цонаџәівічцои и ионџоча АН 

(0051 0081 ва а ииьииен иди ‘еж ој, 

аопва им 

(0001 | 919) 9 _. =енодојо иміччепий Апжеу]. 

(ока. 

о ОМ ПУИ эинешемеза 

001 0021 әәнноаоіоонпо) ичнаен ү 

(нипнељо и яон 

—еХ хіччегео пүү = 19441 

_ваение яонвЯ. эинешелееа 

0081 — | 0021 геннодого ап) ичнави | 
57 | | ді 
-дон ночон оп ||ј-ров ар ПІН о 


| Уч 900 чи | 
-охойп 1ч4емее@ емичитучиниу | -оходп эчниоипеелипохс 


|  мивтдјенеј эха оф й е5 и | Бн Е (жен я | о, 
винтаосвадооди валонодхоА чаіосоучиого вечон / | | динвһәмийп и І|/7роб'ОР ЦІН 7 "пові немееч) үлүү 
| я / | сојуј- чуди 'Жипнего и воџєќ хччељео пүү Я аоноходн 


200'9"р65'128 МПА 


жчнноинетединохе вобәмєей хчичивииним чневодеј 


тыре канала записи). Для остальных систем передачи с 
числом каналов 60 и более, а также для СК-ЛАЦ  пре- 
дусматривать прибор Н-338-2 (на два канала записи); 

- предусматривать по одному самопишущему прибору 
на СТ-ЛАЦ и на СК-ЛАЦ; 

- внести соответствующие изменения в п. 25, 26 нор- 
мативных материалов по проектированию н-001-4-77 
"Измерительная аппаратура, предусматриваемая при про- 
ектирований ЛАЦ" (М., Гипросвязь, 1977), 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 61-Т 
от 31.5.78 г. 
УДК 69:658.512,2 


О применении инструкции 
по оформлению чертежей 
для промышленного строительства 


По рекомендациям ЦИТИ Госстроя СССР, директив- 
ным указанием Гипросвизи предложено при оформлений 
типовых и индивидуальных проектов  руководствоваться 
Инструкцией о составе и оформлении  злектротехничес- 
‚ких рабочих чертежей ВСН 381-77/ММСС (является до- 
полнением к СН 460-74). При этом из Инструкции иск- 
лючаются разделы 3, 5, 6 и в соответствии с этим  - 
формы Та, 2в, 2г и рис, 5, 6. 

Директивное указание способствует установлению 
единообразия при составлении и оформлении проектной 
документации, 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 62-Т 
от 31.5.7178 г. | 


УДК 621.395.44:621.315.212 


Новые данные в проектировании систем передачи 


К-1920П и К-3600 


В настоящее время в стойке СЛУК-ОП системы пе- 
редачи К-3600 в комплектации на две системы не обес- 
печивается выполнение электрических норм при клима- 


тических испытаниях. рахму Конструкторатом. приня- 
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то решение о серийном. выпуске СЛУК-ОП К-3600 в 
комплектации на одну систему. 

Такое же решение относительно СЛУК-ОП  К-1920П 
принято комиссией по проведению предварительных  за- 
водских испытаний опытных образцов оборудования  ли- 
нейного тракта аппаратуры К-1920П, 

На основании изложенного подготовлено директивное 
указание, которым предлагается: | 

= при проектировании учитывать изменение компе 
лектации стоек СЛУК-ОП систем передачи К-3600 И 
К-1920П; б 

- внести соответствующие изменения в нормативные 
материалы по проектированию Н-097-1-75 "Предвари- 
тельные исходные данные для проектирования линейного 
тракта системы связи К-3600 с использованием ВЧ- 
систем передачи К-3600, К-1020Р, К-24Р” иН-116-1-77 
"Исходные данные системы передачи К-1920П", 


С 27.7.78 г. в Гипросвязи введена в действие 2-я ре- 


дакция Ве материалов - Н-097-2-78, 


Источник: директивное ‘указание Гипросвязи № 83-т 
от 31,5.78 г. 


у 


УДК 621.395.37 их 


Изменения в нормах технологического проектирования 
НТП 45.324-71 


В целях уменьшения производственных площадей ли- 


нейно-аппаратных цехов МТС и сетевых узлов до ут- с 


верждения новых норм технологического проектирования 


в действующих НТП 45,324-71 "Станционнье сооружения 


проводной связи, Линейно-аппаратные цехи, аппаратные 


‚ проводного вещания и телевидения” сокращены нормы 
· эксплуатационных проходов. о | Я 


Для зтого в о разработан НУДИО пере- 


чень: | | 2 | . . С > і Е 
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